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制氧机常见问题

PSA 变压吸附是如何工作的？

PSA 采用了一种叫做分子筛的材料进行气体分离。这种基于沸石的筛子对氮气有

优先吸附作用。清洁的干燥空气通过制氧机（PSA 氧气机、制氧机）上的筛床，产生

富含氧气的气体。

什么是变压吸附（PSA）技术？

PSA 是目前用于从空气中分离氧气的几种技术之一。



苏州希特 (www.xitegas.com)

© 2016-2024 xitegas.com Inc. All rights reserved Suzhou XITE Gas

设备必须要有空调吗？

PSA 制氧机在华氏 40 度（摄氏 4 度）和华氏 80 度（摄氏 27 度）之间的温度下性

能最佳。

设备室是否需要湿度控制？

当进气的露点为 40 华氏度（4 摄氏度）或以下时，PSA 制氧机的性能最好。根据

所选择的型号和所提供的进气设备（空气压缩机、干燥器、空气增压罐和进气过滤器），

房间可能需要或不需要湿度控制。有关具体应用的建议，请咨询设备。

制氧机（PSA 氧气机、制氧机）是否必须在室内？

标准的希特制氧机是为在室内使用而设计的。

PSA 制氧机的维护要求是什么？

PSA 制氧机有内部过滤器，在 24/7 的操作下，建议大约每 6 个月更换一次元件。

此外，每隔几年就要对阀门进行改造。大部分的维护将涉及空气压缩机制造商推荐的

空气压缩机的服务。

空气制备设备是否可以与制氧机放在一个单独的区域？

空气制备或供气设备可以位于与制氧机不同的房间。

制氧机（PSA 氧气机、制氧机）能否在筛子被污染的情况下运行，有什么后果？

PSA 制氧机在被污染后仍可运行，但应预计氧气纯度和流量会降低。这在很多应

用中可能是至关重要的，如医院里的氧气是被吸入的。

分子筛的寿命有多长？

分子筛的寿命是基于进气质量的。如果进气质量始终符合建议的标准，分子筛可

以无限期地使用（20 年或更长时间！）。 如果分子筛被油、灰尘或水污染了，是否可
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以清洗或更换？如果分子筛被油污染了，就必须更换。水污染，根据程度，不一定意

味着需要更换筛子。污垢是更换筛子的罕见原因，但其他污染物如氨气会导致筛子失

效。关于发生器现场可能存在的具体空气污染，请咨询设备。

分子筛是否容易得到，或者在很多地方很难得到？

全世界有几家分子筛的供应商。

更换分子筛是否容易，费用是多少？

所有希特制氧机的设计都可以在现场更换筛子。更换筛子的费用取决于发生器的

型号和尺寸。

我可以使用普通的压缩机，还是需要无油压缩机？

只要保持进气质量，PSA 制氧就不需要无油压缩机。

所有的沸石分子筛都是一样的吗？

并非所有的沸石分子筛都是一样的，甚至不同地方生产的品牌也会有所不同。

无油压缩机的价格是否比普通压缩机高？

无油空气压缩机的价格通常比油润滑的版本高得多。

任何空气压缩机都可以用于希特 PSA O2 发生器吗？

我们只推荐质量好的进气设备（空气压缩机、干燥机和进气过滤器组），以满足我

们的空气质量要求 ISO 8573.1 class 1.4.1。这一规格的细节显示在我们每个型号的总布

置图上。我们还建议使用质量好的进气设备，这样进气在未来就会像第一天一样好。

我是否需要一个干燥器来准备空气？
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